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Warranty Details

Our authorized dealers and distributors are responsible for warranty service.
Should any problem covered under warranty occurs, customers can contact
their dealers or distributors in regards to their warranty claims, as long
as the product was purchased from an authorized dealer or distributor.
NITECORE's Warranty is provided only for products purchased from an
authorized source. This applies to all NITECORE products. To be qualified for
warranty, please refer to the "IMPORTANT WARRANTY NOTICE” section on
top to validate your product. Any DOA / defective product can be exchanged
for a replacement through a local distributor/dealer within the 15 days of
purchase. After 15 days, all defective / malfunctioning NITECORE® products
can be repaired free of charge for a period of 12 months (1 year) from the
date of purchase. Beyond 12 months (1 year), a limited warranty applies,
covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories
or replacement parts.
The warranty is nullified if the product(s) is/are:
1. broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties
2. damaged from wrong operations (i.e. reverse polarity installation,
installation of non-rechargeable batteries or failure to obey the warnings)
3. damaged by batteries leakage.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact
a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com.

% All images, text and statements specified herein this user manual are
for reference purpose only. Should any discrepancy occur between this
manual and information specified on www.nitecore.com, information on
our official website shall prevail. SYSMAX Innovations Co., Ltd. reserves
the rights to interpret and amend the content of this document at any
time without prior notice.

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000 FAX: +86-20-83882723 C E —

E-mail: info@nitecore.com Web: www.nitecore.com f :

Address: Rm 2601-06, Central Tower, No.5 Xiancun Road, Made in China
Tianhe District, Guangzhou, 510623, Guangdong, China

Manufacturer: SYSMAX Power Technology, LLC

Please find us on facebook: NITECORE photo
UCN1505419

[EFIE IMPORTANT NOTICE
CONCERNING WARRANTY
SERVICE

Thank you for purchasing! Before using this charger,
please find your verification code on the package box,
and go to http://charger.nitecore.com/validation (or
scan the QR code beside the verification code to visit
on your mobile phone). Type in your verification code
and personal information as required, and submit

the page. After verification, Nitecore will send you a
warranty service email. This email and your registration
email address are essential to your possible warranty
application. Before you complete the warranty service
registration, you cannot enjoy our warranty service for
your purchase.

Features

Dual slot battery charger

Compatible with Canon LP-E4/LP-E4N/LP-E19 camera batteries

QC 2.0 Available

USB input

Real-time information on battery voltage, charging current, charged
volume and battery health

Automatically detects battery health

Reverse polarity protection and anti-short circuit protection
Automatic adoption for the optimal charging modes between CC and CV
Automatic selection for charging current

Automatic termination upon charging completion

Compatible with power banks, 5V solar panels and USB adaptor
Made from durable and fire retardant PC materials

Optimal heat dissipation design

Insured worldwide by Ping An Insurance (Group) Company of China,
Ltd.

Accessories

USB Charging Cable

Specifications

Input: DC 5V/2A or 9V/2A

Output Voltage: Slot 1 12.6V+1%
Slot 2 12.6V+1%

Output Current: QC Mode: 1,000mA*1 (MAX), 600mA*2 (MAX)
Standard Mode: 500mA*1 (MAX)

Interface: Input: USB
Output: connector

Battery compatibility: Canon camera battery LP-E4/LP-E4N/LP-E19

LP-E4/LP-E4N/LP-E19 Compatible models:

EOS Digital SLR Cameras:

Canon EOS-1D X Mark II, ~ Canon EOS-1D X,
Canon EOS-1Ds Mark I1I,  Canon EOS-1D Mark 1V,
Canon EOS-1D Mark III

Cinema EOS Cameras:

Canon EOS-1D C

(Please refer to battery compatibility for more compatible models)
Dimensions: 125mmx70mmx29mm (4.92" x2.76" x1.14")
Weight: 93.5g (3.302)

(English) UCN4 PRO

Operating Instructions

This product is designed specifically for Canon LP-E4/LP-E4N/LP-E19 camera
battery. It supports charging batteries in both slots simultaneously. The
output current is adjusted automatically according to input current to reach
the optimal charging setting. This product shall NOT be used with other
batteries not specified in this manual.

Charging Modes

The UCN4 Pro has 2 charging modes (QC Mode and Standard Mode).

QC Mode: The UCN4 Pro is QC 2.0 available. When connecting to a QC
supported device (or adaptor), the display will show “Quick Charge” on the
upper left corner. In this status (Input Voltage: 9V), it can charge 2 batteries
simultaneously with a max output current of 600mA in either slot, or 1
battery with a max output current of 1,000mA.

Standard Mode: In this status (Input Voltage: 5V), it will charge the
battery which is put in first with a max output current of 500mA, and then
charge the other when the first battery is fully charged.

Automatic Current Adjustment

The UCN4 Pro’s actual output current depends on the maximum power
supplied from the USB power source. The output current will be adjusted
based on the actual power being inputted to the device, increasing its
efficiency while shortening charging duration.

Battery Health Monitoring

Once the battery is inserted, the UCN4 Pro will proceed with an initial low
current test charge to diagnose the battery status. After the diagnosis, the
battery status will be shown as Good, Normal or Poor.

Note: Re-insert the battery when “Poor” appears on screen to eliminate the
possibility of a poor battery contact, replace the battery if “Poor” comes up
on screen consistently.

Reverse Polarity and Anti-Short Circuit

Protection

The UCN4 Pro makes use of the mechanical reverse polarity protection.
Inserting incompatible batteries or incorrect battery installation will prevent
the initiation of the charging process. DO NOT charge the battery when a
short circuited battery is installed or an error occurs.

Cautions

1. The UCN4 Pro is only compatible with Canon LP-E4/LP-E4N/LP-E19
camera batteries. DO NOT attempt to charge other batteries.

2. Moderate heat from this product is to be expected during the charging
process, which is normal.

3. Operating temperature: -10~40°C (14~104°F), storage temperature:

-20~60°C (-4~140°F).

Please ensure that the battery is installed in the right way.

Please connect this charger to power supplies with the input voltage

stated in the specifications of the user manual. If the input voltage is

too low or too high, it may lead to malfunctions, or even a fire.

6. DO NOT charge batteries if there is any sign of faulty or short circuit.

7. The charger is only to be used by adults above 18 years old. Children
under this age must be supervised by an adult when using the charger.

8. DO NOT leave the product unattended while it is connected to a power
supply. Unplug the product at any sign of malfunction and refer to the
user manual.

. Batteries of short lifespan should be replaced as soon as possible.

10. DO NOT expose the device to high temperature or incinerate, avoid
using the device in environments where drastic changes in temperature
are possible.

11. Store the device in ventilated areas. DO NOT uses the device in moist
environment and keep away from any combustible materials.

12. Avoid any shock or impact to the device.

13. DO NOT place any conductive or metal object in the device to avoid
short circuiting and explosions.

14. Unplug the device and remove batteries when it is not in use.

15. DO NOT disassemble or modify the device as doing so will render the
product warranty invalid. Please refer to the warranty section in the
manual for complete warranty information.

16. DO NOT misuse in any way! Use for intended purpose and function only.

o

Disclaimer

This product is globally insured by Ping An Insurance (Group) Company of
China, Ltd. NITECORE shall not be held responsible or liable for any loss,
damage or claim of any kind incurred as a result of the failure to obey the
instructions provided in this user manual.

(Espaiiol) UCN4 PRO

Instrucciones de operacion

Este producto estd disefiado especificamente para la bateria de la cdmara
Canon LP-E4 / LP-E4N / LP-E19. Es compatible con la carga de baterias

en ambas ranuras simultdneamente. La corriente de salida se ajusta
automaticamente de acuerdo con la corriente de entrada para alcanzar el
ajuste de carga dptimo. Este producto NO debe usarse con otras baterias no
especificadas en este manual.

Modos de carga

El UCN4 Pro tiene 2 modos de carga (Modo QC y Modo Estandar).

Modo de control QC: El UCN4 Pro es QC 2.0 disponible. Cuando se conecta
a un dispositivo compatible con QC (o adaptador), la pantalla mostrara
"Carga rapida" en la esquina superior izquierda. En este estado (Voltaje de
entrada: 9V), puede cargar 2 baterias simultdneamente con una corriente de
salida maxima de 600mA en cada ranura, o 1 bateria con una corriente de
salida maxima de 1,000mA.

Modo estandar: En este estado (Voltaje de entrada: 5V), cargara la bateria
que se coloca primero con una corriente de salida maxima de 500 mA, y
luego cargard la otra cuando la primera bateria esté completamente cargada.

Ajuste automatico de corriente

La corriente de salida real del UCN4 Pro depende de la potencia maxima
suministrada desde la fuente de alimentacién USB. La corriente de salida
se ajustara en funcion de la potencia real que se ingresa al dispositivo,
aumentando su eficiencia y acortando la duracion de la carga.

Monitoreo del estado de la bateria

Una vez que se inserta la bateria, el UCN4 Pro continuara con una carga
inicial de prueba de baja corriente para diagnosticar el estado de la bateria.
Después del diagndstico, el estado de la bateria se mostrara como Bueno,
Normal o Malo.

Nota: Vuelva a insertar la bateria cuando aparezca "Mala" (Poor) en la
pantalla para eliminar la posibilidad de un contacto de bateria defectuoso,
reemplace la bateria si aparece "Mala" (Poor) en la pantalla constantemente.

Polaridad inversa y proteccion contra

cortocircuitos

El UCN4 Pro hace uso de la proteccion de polaridad inversa mecanica. La
insercion de baterias incompatibles o la instalacion incorrecta de la bateria
evitara el inicio del proceso de carga. NO cargue la bateria cuando esté
instalada una bateria en cortocircuito o se produzca un error.

Precauciones

1. EI UCN4 Pro solo es compatible con las baterias de la cdmara Canon LP-
E4 / LP-E4N / LP-E19. NO intente cargar otras baterias.

2. Se espera un calor moderado de este producto durante el proceso de
carga, lo cual es normal.

3. Temperatura de funcionamiento: -10 ~ 40°C (14 ~ 104 °F), temperatura

de almacenamiento: -20 ~ 60°C (-4 ~ 140 °F).

Asegurese de que la bateria esté instalada correctamente.

Conecte este cargador a las fuentes de alimentacion con el voltaje de

entrada indicado en las especificaciones del manual del usuario. Si la

tension de entrada es demasiado baja o demasiado alta, puede provocar
un mal funcionamiento o incluso un incendio.

NO cargue las baterias si hay algun signo de fallo o cortocircuito.

El cargador solo debe ser utilizado por adultos mayores de 18 afios.

Los nifios menores de esta edad deben ser supervisados por un adulto

cuando utilicen el cargador.

8. NO deje el producto desatendido mientras esté conectado a una fuente
de alimentacion. Desenchufe el producto ante cualquier sefial de mal
funcionamiento y consulte el manual del usuario.

. Las baterias de vida Util corta deben reemplazarse lo antes posible.

10. NO exponga el dispositivo a altas temperaturas ni incinere, evite

usarlo en entornos donde sea posible realizar cambios drasticos de
temperatura.

. Almacene el dispositivo en areas ventiladas. NO use el dispositivo en un

ambiente himedo y manténgalo alejado de materiales combustibles.

12. Evite cualquier golpe o impacto en el dispositivo.

13. NO coloque ninglin objeto conductor o metélico en el dispositivo para
evitar cortocircuitos y explosiones.

14. Desenchufe el dispositivo y retire las baterias cuando no esté en uso.

15. NO desmonte ni modifique el dispositivo, ya que hacerlo invalidara la
garantia del producto. Consulte la seccidn de garantia en el manual para
obtener informacién completa sobre la garantia.

16. iNO hagas mal uso de ninguna manera! Use solo para el propdsito y la
funcion previstos.
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Renuncia

Este producto esta asegurado globalmente por Ping An Insurance (Group)
Company of China, Ltd. NITECORE no sera responsable por ninguna pérdida,
dafio o reclamo de cualquier tipo incurrido como resultado de la falta de
acatamiento a las instrucciones proporcionadas en este manual de usuario.

(Deutsch) UCN4 PRO

Bedienungsanleitung

Dieses Produkt wurde speziell fiir den Canon LP-E4/LP-E4N/LP-E19-Kamera-
Akku entwickelt. Es unterstiitzt das gleichzeitige Laden von Akkus in den
beiden Ladeschachten. Der Ausgangsstrom wird automatisch - entsprechend
dem Eingangsstrom eingestellt - um die optimale Ladeeinstellung zu
erreichen. Dieses Produkt darf NICHT mit anderen Akkus verwendet werden,
die nicht in dieser Anleitung angegeben sind.

Lademodi

Der UCN4 Pro verfiigt tiber 2 Lademodi (QC-Modus und Standardmodus).
QC-Modus: Im UCN4 Pro ist QC 2.0 integriert. Bei Anschluss an ein QC-
unterstiitztes Gerat (oder einen Adapter) zeigt das Display in der oberen
linken Ecke ,Quick Charge" an. In diesem Status (Eingangsspannung:

9 V) kann er 2 Akkus gleichzeitig mit einem maximalen Ausgangsstrom
von 600 mA in einem der Steckplatze oder 1 Akku mit einem maximalen
Ausgangsstrom von 1000 mA laden.

Standardmodus: In diesem Status (Eingangsspannung: 5 V) wird der
zuerst eingelegte Akku mit einem maximalen Ausgangsstrom von 500 mA
geladen und der andere wird aufgeladen, wenn der erste Akku vollstandig
aufgeladen ist.

Automatische Ladestromeinstellung

Der tatsachliche Ausgangsstrom des UCN4 PRO héngt von der maximalen
Leistung ab, die von der USB-Stromquelle geliefert wird. Der Ladestrom wird
basierend auf der tatséchlichen Leistung der Stromquelle eingestellt, die

in das Gerat eingespeist wird. Hierdurch wird die Effizienz erhoht und die
Ladedauer verkirzt.

Uberwachung des Akkuzustands

Sobald der Akku eingelegt ist, fiihrt der UCN4 PRO eine anféngliche
Testladung mit niedrigem Ladestrom durch, um den Akkustatus zu
diagnostizieren. Nach der Diagnose wird der Akkustatus als "Good", "Normal"
oder "Poor" angezeigt.

Hinweis: Setzen Sie den Akku erneut ein, wenn auf dem Display ,Poor"
angezeigt wird. Ggf. ist der Kontakt zum Akku schlecht und dies der Grund
fiir diese Anzeige. Wechseln Sie den Akku aus, wenn ,Poor" konstant auf
dem Display angezeigt wird.

Verpolungsschutz und Kurzschluss-Pravention
Der UCN4 Pro verwendet einen mechanischen Verpolungsschutz. Bei
Einsetzen nicht kompatibler oder verkehrt herum eingelegter Akkus wird der
Ladevorgang nicht gestartet. Laden Sie den Akku NICHT, wenn im Akku ein
Kurzschluss besteht oder ein anderer Fehler auftritt.

Sicherheitshinweise

1. Der UCN4 PRO ist nur kompatibel mit Canon LP-E4/LP-E4N/LP-E19
-Kamera-Akkus. Versuchen Sie NICHT, damit andere Akkus aufzuladen.

2. Wahrend des Ladevorgangs entsteht maBige Warme am UCN4 PRO.
Dies ist normal.

3. Die Betriebstemperatur des UCN4 PRO-Laders liegt zwischen -10° C und
+40°C, die sichere Lagerungstemperatur liegt zwischen -20°C und 60°C.

4. Lesen Sie sorgfaltig alle Hinweise auf dem Gerat, um sicherzustellen,
dass die Akkus korrekt eingesetzt sind.

5. Bitte schlieBen Sie dieses Ladegerat nur an Netzteile mit den im
Benutzerhandbuchs angegebenen Eingangsspannungen an. Wenn
die Eingangsspannung zu niedrig oder zu hoch ist, kann dies zu
Fehlfunktionen oder sogar zu einem Brand fiihren.

6. Laden Sie die Batterien NICHT, wenn Anzeichen eines Defekts oder
eines Kurzschlusses vorliegen.

7. Das Ladegerat darf nur von Erwachsenen (iber 18 Jahren benutzt
werden. Kinder unter diesem Alter miissen von einem Erwachsenen
beaufsichtigt werden, wenn sie das Ladegerat benutzen.

8. Lassen Sie das Ladegerat NICHT unbeaufsichtigt, wéhrend es an eine
Stromversorgung angeschlossen ist. Trennen Sie das Ladegerat von der
Stromquelle bei Anzeichen von Fehlfunktionen.

9. Akkus mit kurzer Lebensdauer sollten so bald wie méglich ausgetauscht

werden.

Setzen Sie das Gerat KEINEN hohen Temperaturen aus. Verwenden Sie

das Gerét nicht in Umgebungen, in denen groBe Temperaturanderungen

méglich sind.

Lagern Sie das Gerét in beltifteten Bereichen. Verwenden Sie das Gerat NICHT

in feuchter Umgebung und halten Sie es von brennbaren Materialien fern.

12. Vermeiden Sie StoBe oder Schldge auf das Gerat.

13. Legen Sie KEINE leitfahigen oder metallischen Gegenstande in das

Gerat, um Kurzschliisse und Explosionen zu vermeiden.

Trennen Sie das Gerat vom Stromnetz und entfernen Sie alle Akkus,

wenn das Gerdt nicht benutzt wird.

Zerlegen oder modifizieren Sie das Gerat NICHT, da dies die Produktgarantie

erloschen lasst. Bitte beachten Sie die Garantiebestimmungen in der

Bedienungsanleitung fiir vollstéandige Garantieinformationen.

Missbrauchen Sie das Ladegerat NICHT in irgendeiner Weise! Verwenden

Sie es nur fiir den beabsichtigten Zweck und die vorgesehene Funktion.
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Haftungsausschluss

Dieses Produkt ist weltweit von Ping An Insurance (Group) Company of
China, Ltd. versichert. Nitecore haftet nicht fir Verluste, Schaden oder
Anspriiche jeglicher Art, die aufgrund der Nichtbeachtung der hier in diesem
Benutzerhandbuch beschriebenen Anweisungen entstanden sind.

(Francais) UCN4 PRO

Instruction

Le présent chargeur est destiné aux batteries de caméra Canon de

type LP-E4/LP-E4N/LP-E19. 1l peut faire la charge par port 1 ou port 2
simultanément. Le courant de sortie est réglé automatiquement en fonction
du courant d'entrée pour atteindre un réglage de charge optimal. Ce produit
NE doit PAS étre utilisé avec d'autres batteries non spécifiées dans ce
manuel.

Mode de charge

L'UCN4 Pro dispose de 2 modes de charge (mode QC et mode standard).
Mode QC : Lors de la connexion a un périphérique (ou a un adaptateur) pris
en charge par le QC, I'écran affichera «Quick Charge» dans le coin supérieur
gauche. Dans cet état (tension d'entrée: 9 V), il peut charger simultanément
2 batteries avec un courant de sortie maximal de 600 mA dans I'un des deux
logements ou 1 batterie avec un courant de sortie maximal de 1 000 mA.
Mode standard : Dans cet état (tension d'entrée: 5 V), il charge la batterie
qui est installée en premier avec un courant de sortie maximal de 500 mA,
puis charge I'autre lorsque la premiére batterie est complétement chargée.

Réglage automatique

Le courant de sortie réel de 'UCN4 Pro dépend de la puissance maximale
fournie par la source d’alimentation USB. Le courant de sortie sera ajusté
en fonction de la puissance réelle fournie a I'appareil, augmentant ainsi son
efficacité tout en réduisant la durée de charge.

Etat de la batterie

Une fois la batterie insérée, I'UCN4 procédera a une charge initiale de test
de courant faible pour diagnostiquer I'état de la batterie. Aprés le diagnostic,
I'état de la batterie s'affiche comme Bon, Normal ou Mauvais (Good, Normal,
Poor)

Note: Re-insérer la batterie lorsque "Poor" (mauvais) apparait a I'écran au
cas il y aurait un mauvais contact de la batterie, remplacez la batterie si
"Poor" apparait a |'écran de fagon continue..

Protection contre inversion de polarité et court-
circuit

L'UCN4 pro posséde une protection mécanique contre l'inversion de polarité
: Si les piles sont incompatibles ou mal insérées, le processus de charge ne

s'enclenchera pas. Ne pas tenter de charger une batterie court-circuitée ou

lorsqu'apparait une erreur.

Précautions

1. Le chargeur UCN4 n’est compatible qu‘avec les batteries Canon LP-E4/
LP-E4N/LP-E19, NE PAS utiliser avec d'autres batteries.

2. Une montée en température du produit est a prévoir pendant le
processus de charge, c'est normal.

3. La plage de température appropriée pour le chargeur en opération est
-10°C-40°C, et -20°C-60°C lorsqu'il est inactif..

4. Lisez attentivement toutes les étiquettes de I'appareil pour vous assurer
que les piles sont correctement installées.

5. Veuillez connecter ce chargeur a des sources d'alimentation avec la
tension d'entrée indiquée dans les spécifications du manuel d'utilisation.
Si la tension d'entrée est trop basse ou trop élevée, cela peut entrainer
des dysfonctionnements, voire un incendie.

6. NE chargez PAS les batteries montrant des signes de défaillance ou de
court-circuit.

7. Les enfants en dessous de 18 ans doivent étre supervisés par un adulte
quand ils utilisent ce chargeur.

8. Ne laissez jamais le chargeur sans surveillance lorsqu'il est connecté a
une source d'énergie. Si vous constatez un dysfonctionnement, arrétez
la charge immédiatement et référez-vous au mode d’emploi.

9. Les batteries de courte durée de vie doivent étre remplacées dés que
possible..

10. NE PAS exposer I'appareil a une température élevée ni l'incinérer, éviter

d'utiliser I'appareil dans des environnements ol des changements

rapides de température sont possibles

Utilisez le chargeur dans des espaces bien ventilés, Ne I'utilisez pas et

ne le stockez pas dans un environnement trop humide. N'approchez pas

de substances volatiles inflammables du chargeur

12. Evitez les vibrations mécaniques et les chocs qui pourraient
endommager le chargeur.Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, retirez
toutes les batteries et débranchez le chargeur..

13. Ne court-circuitez pas les différents emplacements. N'insérez pas de fils
métalliques ou autres matériaux conducteurs a l'intérieur du chargeur.

14. Débranchez I'appareil et retirez les piles lorsque vous ne I'utilisez pas.

15. Ouvrir, démonter et modifier I'unité peut invalider la garantie. Vérifiez les
termes de la garantie ci-dessous.

16. A utiliser pour cet usage uniquement.
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Avertissement

Ce produit est assuré par Pin An Insurance (Group) Company of China.
Nitecore décline toute responsabilité en cas de perte, de dommage ou de
réclamation de quelque nature que ce soit résultant du non-respect des
instructions fournies dans la présente Manuel utilisateur.



(Pyccknin) UCN4 PRO

"HCTPYKI.IVISI no 3KCcniyaTayum

3TOT NpoAYKT paspaboTaH creumantHo Ans akkymynsTopa dotoannapara Canon
LP-E4/LP-E4N/LP-E19. OHO NO3BONSIET OCYLIECTBNSTL 3aPSAKY akKyMynsaTOpOB
0AHOBPEMeHHO B 060MX rHe3/aX. BbiXoAHON TOK perynupyeTcs aBToMaTU4ecku B
COOTBETCTBAN CO 3HAUEHMEM BXOHOTO TOKA AN1si ZOCTVXKEHNSI ONTUMAITLHOIA YCIIOBMIA
3apsiaku. AMPELLEHO 1cnonb3oBaTh AaHHOE YCTPOIMCTBO C akKyMynsiTopamu,
KOTOPbIE He yKa3aHbl B HAaCTOSILUEM PYKOBOACTBE.

PexxuMbl 3apsaakm

Y UCN4 Pro ecTb 2 pexuMa 3apsiikin (PexuM GbICTPOIt 3apsaku U CTaHAaPTHbIN
pexum).

Pexum 6bicTpoii 3apaaku: [ns UCN4 Pro focTynHa GbicTpasi 3apsiaka 2.0. Mpu
NOAKNIOUYEHNM K YCTPOICTBY (Mn apanTepy), NoAAepKUBaloLeMy GbICTPYIO 3apsaKy,
B BEpXHEM NIEBOM Yrfly Avcnnes 6yaeT 0ToBpaxaTbes Haanuch «BeicTpas 3apsiakar».
B 3TOM cocTosiHMM (BXOAHOE HanpshkeHue: 9 B) OH MOXET 3apskaTb 2 akKyMynstopa
O/IHOBPEMEHHO C MaKCUMaNbHbIM BbIXOAHbIM TOkoM 600 MA B KaXA0M rHesae unm 1
aKKyMyNISITOP C MaKCUMaslbHbIM BbIXOAHBIM TOkOM 1 000 MA.

CTaHAAPTHbIN PeXXUM: B 5TOM COCTOSIHUM (BXOAHOE HanpsxeHue: 5 B), oH
3apsxaeT YNSITOP, KOTOPbINA YC nepBbIM, C MaKcl BbIXOAHbBIM
TokoM 500 MA, a 3aTeM 3apsXaeT CrieayHoLLmii Nocne Toro, Kak nepBbiid akkyMysiTop
NOJTHOCTbBIO 3apsAAUTCSA.

ABTOMaTHuyecKasn perynmpoBKa Toka
DakTUyeckuit BbIXoaHoM Tok UCN4 Pro 3aBUCUT OT MaKCUMasbHOM MOLUHOCTH,
110Aa8aeMoli OT UCTOuHMKE NuTaHws USB. BbixoaHOI TOK GyAeT peryamposatecs
Ha 0CHOBE (haKTU4ECKOIt MOLIHOCTM, MOAABAEMON Ha YCTPOIICTBO, NOBbILLAS €M
3hdEKTUBHOCTb U COKpaLLAst NPOAOMKUATENBHOCTL 3aPAAKA.

KOHTPOH b COCTOSIHUSA aKKYMYiiTOpa

Mocne Toro, kak akkymynstop 6yaet BcraBneH, UCN4 Pro HauHeT nepBuyHyio
3apAAKY HW3KUM TOKOM ANS AMArHOCTUKN COCTOSHMSA akkyMynsTopa. Mocne
[MarHOCTUKN COCTOsIHUE akkyMynsiTopa 6y/eT oTo6paaTbCs Kak «xopoluee,
<HOPMasbHOE» WA <T1IOX0E».

BcrasbTe YNSTOP MOBTOPHO, €CIIN Ha 3KpaHe NosIBNISeTCs
cooﬁmeme «M/10X0€», UTOBbI UCKNIOUMTL BO3MOXHOCTb MSIOXOrO KOHTaKTa C
yMYNSITOPOM, 0p, e cooblleHme «NIoXoe» NOBISETCS Ha

3KpaHe MOCTOAHHO.

3awmTa ot 06paTHON NOMAPHOCTU U KOPOTKOrO

3aMbiKaHuA
UCN4 Pro 1cronb3yeTt MexaH14eckyto 3aluuTy oT 06paTHOM MoAspHOCTU. YCTaHoBKa
HECOBMECTUMbIX aKKyMynSTOPOB UMK Hi YCTaHOBKa aKKyMyISiTOPOB

6yAeT NpensTCTBOBaTL Hauany npouecca 3apsaku. HE 3apsxaiiTe akkymynsTop,
€CNW yCTaHOB/IEHa KOPOTKO3aMKHyTasi 6aTapest Ui NpousoLLna owmbka.

BHumaHue!

1. UCN4 Pro coBMECTUM TOSMbKO C akKyMynsTOPHbIMU 6aTapesMu doToannapara
Canon LP-E4/LP-E4N/LP-E19. HE nbiTaiiTech 3apsbkaTb Apyrie akkyMynstopbl.

2. YMepeHHOe HarpeBaHue aHHOMO M3AENMs BO BPeMs NpoLecca 3apsaku
SIBNISIETCS HOPMaSIbHBIM SIBNIEHNEM.

3. [uanasoH paboumx Temnepatyp: -10~40 °C (14~104 °F), TemnepaTypa

XpaHeHus: -20~60 °C (-4~140 °F).

Y6eauTech, YTO akkyMy/ISTOp YCTaHOB/EH NPaBMU/IbHO.

MopknioyaliTe 3apsiHOe YCTPOIICTBO K UCTOYHMKAM NUATaHUS CO 3HaYeHUeM

BXOZIHOTO HANPSXKEHWS, YKa3aHHBIM B TEXHUUECKUX XapaKTepucTukax

PYKOBO/ACTBa Monb3osaTens. ECiv 3HaueH1e BXOAHOTO HanpshkeHMs CIIMLLIKOM

HU3KOE MM CIIMLLKOM BbICOKOE, 3TO MOXET MPUBECTU K HENCMIPABHOCTSM B

npouecce paGoTbl UM K BO3ropaHuio.

6. HE 3apsaliTe akkyMynsTOpbl, CiM UMEIoTCs MioBble Npu3Hakm,
CBUAETENLCTBYIOLIME O HEUCMPABHOCTY MMM O KOPOTKOM 3aMblkaH.

7. 3apspHoe yCTPOVCTBO NpeaHasHayeHo ANs UCMONb30BaHMS NMLaMM,
[ocTurwmMmMmn 18-neTHero Bo3pacta. Juua, He AOCTUrLUME 3TOro BO3pacTa,
06513aHbl UCMIONb30BaT 3apsAHOE YCTPOIICTBO MOA MPUCMOTPOM B3POC/bIX.

8. HE ocTaBnsiiTe yCTpoiCTBO 6€3 NPUCMOTPa, KOT/A@ OHO MOAKITIOYEHO K
WCTOUHNKY MUTaHust. OTKNKOYaIATE YCTPOIMCTBO NpY 0BHAPYXKEHUN NIoBbIX
NpU3HaKOB, CBIAETENBCTBYIOLINX O HEUCMPABHOCTM, M OBpallaiiTecs K
PYKOBOACTBY Mofb3oBaTENs.

9. AKKYMY/ISTOPbI C UCTEKLUMM CPOKOM CTyXGbl HEOBXOAMMO 3aMEHSITb Kak MOXHO
cKopee.

10. HE nopBepraiite yCTPOMCTBO BO3AEHCTBHUIO BbICOKON TEMMEPaTypbl uiin
OrHsi, u3beralite MCNONb30BaHNA YCTPOICTBA B YCIOBMSAX PE3KIX Nepenaaos
Temnepatyp.

11. XpaHuTe yCTPOICTBO B BEHTUAMPYEMbIX MoMeleHunsix. HE ucnonbayiite
YCTPOIACTBO BO BN@XHOIi Cpeae M He NoaBepraiiTe BO3AEHCTBMIO M0BbIX
TOPIOUMX MaTepuanos.

12. He nopsepraiiTe yCTPOMCTBO MEXaHNHYECKIM BOAEICTBISM - y/iapaM Wi UHbIM
BUAAM BO3AEICTBUS.

13. HE BCTaBnsiiTe TOKONPOBOASILUMI UK METANNIMYECKUIA NPEAMET B YCTPOCTBO
BO M36exaH1e KOPOTKOrO 3aMblkaHus 1 B3pbiBa.

14. OTKIoYaiiTe YCTPOIICTBO OT CETU 1 BLIHUMAITE aKKyMYTISITOPbI, ECTI OHY HEe
MCronb3yloTcs.

15. HE pasbupaiiTe yCTPOICTBO 1 HE BHOCUTE B HErO M3MEHEHUs], Tak Kak 3T0
npUBEAET K aHHYNIMPOBaHUIO rapaHTUK. [ins nonydeHns 6oee nonHoi
WHGOPMaLMKM O rapaHTUM 03HaKOMbTECh C pa3aenoM "MapaHTus" B pyKOBOACTBE
nosnb3oBaTens.

16. 3AMPELLEHO 1cnonb3oBaTh yCTPOICTBO He N0 HasHaueHuio! Ucnonbayiite
YCTPOWMCTBO TO/MBKO MO HAa3HAUEHMIO 1 TOMbKO B COOTBETCTBUN C
NPeayCMOTPEHHBIMIA (DYHKUMAMA.

v

OTKa3 OT OTBETCTBEHHOCTHU

Hacrosiee n3aenue 3acTpaxoBaHo BO BCEX CTPaHax MUpa koMnaHueii Ping

An Insurance (Group) Company of China, Ltd. KomnaHus NITECORE He HeceT
OTBETCTBEHHOCTU U He 6epeT Ha cebst 0673aTeNnbCTs B CBA3M C N0GbIMK Y6bITKaMu,
YLiep6oM Win NPeTeHausiMM N11060r0 PO/, BOSHUKAIOWMMM B pesynbTaTe
HecoB/0AEH! UHCTPYKLNI, NPEACTABNEHHbIX B HACTOSILLEM PYKOBOACTBE
none3osarens.
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(Italiano) UCN4 PRO

Istruzioni per I'uso

Questo prodotto & stato progettato specificamente per la batteria Canon LP-
E4 / LP-E4N / LP-E19. Supporta la ricarica delle batterie in entrambi gli slot
contemporaneamente. La corrente di uscita viene regolata automaticamente
in base alla corrente di ingresso per raggiungere |'impostazione di carica
ottimale. Questo prodotto NON deve essere utilizzato con altre batterie non
specificate in questo manuale.

Modalita di ricarica

UCN4 Pro ha 2 modalita di ricarica (modalita QC e modalita standard).
Modalita QC: UCN4 Pro & QC 2.0 disponibile. Quando si effettua il
collegamento a un dispositivo (o adattatore) supportato da QC, il display
mostrera "Ricarica rapida" nell'angolo in alto a sinistra. In questo stato
(Tensione di ingresso: 9 V), pud caricare 2 batterie contemporaneamente
con una corrente di uscita massima di 600 mA in uno slot o 1 batteria con
una corrente di uscita massima di 1.000 mA.

Modalita standard: in questo stato (Tensione di ingresso: 5 V), carichera
la batteria che viene inserita per prima con una corrente di uscita massima
di 500 mA, quindi carica l'altra quando la prima batteria & completamente
carica.

Regolazione corrente automatica

La corrente di uscita effettiva del'lUCN4 Pro dipende dalla potenza massima
fornita dalla fonte di alimentazione USB. La corrente di uscita verra regolata
in base alla potenza effettiva immessa nel dispositivo, aumentandone
l'efficienza e riducendo la durata della carica.

Monitoraggio dello stato della batteria

Una volta inserita la batteria, UCN4 Pro procedera con una carica iniziale
di prova a bassa corrente per diagnosticare lo stato della batteria. Dopo la
diagnosi, lo stato della batteria verra visualizzato come Buono, Normale o
Scadente.

Nota: reinserire la batteria quando sullo schermo viene visualizzato "Poor"
per eliminare la possibilita di un contatto scarso della batteria, sostituire la
batteria se "Poor" appare costantemente sullo schermo.

Protezione da inversione di polarita e anti-

cortocircuito

UCN4 Pro utilizza la protezione meccanica contro l'inversione di polarita.
L'inserimento di batterie incompatibili o I'installazione errata della batteria
impediscono I'avvio del processo di ricarica. NON caricare la batteria quando
¢ installata una batteria in cortocircuito o si verifica un errore.

Precauzioni

1. UCN4 Pro & compatibile solo con le batterie Canon LP-E4 / LP-E4N / LP-
E19. NON tentare di caricare altre batterie.

2. Il calore moderato di questo prodotto & normale durante il processo di
ricarica.

3. Temperatura di funzionamento: -10 ~ 40 °C (14 ~ 104 °F), temperatura

di conservazione: -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F).

Assicurarsi che la batteria sia installata nel modo corretto.

Collegare questo caricabatterie agli alimentatori con la tensione

di ingresso indicata nelle specifiche del manuale dell'utente. Se la

tensione di ingresso & troppo bassa o troppo alta, pud portare a

malfunzionamenti o addirittura a un incendio.

NON caricare le batterie se c'¢ qualche segno di guasto o cortocircuito.

1| caricatore deve essere utilizzato solo da adulti sopra i 18 anni. I

bambini di eta inferiore a questa eta devono essere sorvegliati da un

adulto quando utilizzano il caricabatterie.

8. NON lasciare il prodotto incustodito mentre & collegato a
un alimentatore. Scollegare il prodotto in qualsiasi segno di
malfunzionamento e fare riferimento al manuale dell'utente.

9. Le batterie di breve durata devono essere sostituite il prima possibile.

10. NON esporre il dispositivo a temperature elevate o incenerire, evitare
di utilizzare il dispositivo in ambienti in cui sono possibili drastici
cambiamenti di temperatura.

11. Conservare il dispositivo in aree ventilate. NON usare il dispositivo in un
ambiente umido e tenere lontano da materiali combustibili.

12. Evitare urti o impatti sul dispositivo.

13. NON collocare oggetti conduttivi o metallici nel dispositivo per evitare
cortocircuiti ed esplosioni.

14. Scollegare il dispositivo e rimuovere le batterie quando non & in uso.

15. NON smontare o modificare il dispositivo in quanto cio rendera la
garanzia del prodotto non valida. Fare riferimento alla sezione sulla
garanzia nel manuale per informazioni complete sulla garanzia.

16. NON abusare in alcun modo! Utilizzare solo per lo scopo e la funzione
previsti.

bl
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Disconoscimento

Questo prodotto & assicurato a livello mondiale da Ping An Insurance (Group)
Company of China, Ltd. NITECORE non puo essere ritenuta responsabile per
eventuali perdite, danni o reclami di qualsiasi tipo sostenuti a causa della
mancata osservanza delle istruzioni fornite in questo manuale utente.

(Ykpaincbka) UCN4 PRO

IHCTpyKUia 3 ekcnyaTauii

Lleit npoaykT po3pobnenuii cnewiianbHo Ans akymynstopis Canon LP-E4/LP-
E4N/LP-E19. BiH niaTpuMye 3apsaky akymynsTopis 0AHOYacHo B 060X cnoTax.
BUXiZHWIA CTPYM HanalToOBYETbCA @aBTOMATUUHO BIANOBIAHO A0 BXIAHOTO
CTPYMy ANS OCSTHEHHS! ONTMMAnbHIUX YMOB 3apsiaku. Lieit BUPI6 He noBuHeH
BUMKOPUCTOBYBATUCS 3 akyMyNsTOpaMy, siKi He 3a3HaueHi y Liiil iHCTpyKLUii.

Pexxnmu 3apsaaku

Y UCN4 Pro € 2 pexuma 3apsifki (DEXvM WBIAKOT 3apSAKA | CTaHAGPTHII PeXM).
Pexxnm wsmnakoi 3apsaku: [ns UCN4 Pro goctynHuit pexkum Quick

Charge 2.0. lMpu NiakMioYeHHi 10 NPUCTpOtO (UM aganTepy), Lo NiaTpUMye
WBMAKY 3aPSAKY, B BEPXHLOMY NiBOMY KyTi Aucnnes 6yae 306paxeHo Hanuc
«Quick Charge». Y uboMy cTaHi (BxinHa Hanpyra: 9V) BiH MOXe 3apsmkaTit 2
aKyMyNIITOPY OAAHOYACHO 3 MaKCUManbHUM BUXIAHM CTPyMOM 600 MA B KOXHOMY
KkaHani abo 1 akyMynsTop 3 MakcuManbHUM BUXiAHUM cTpymoM 1000 MA.
CraHpapTHui pexxnm: B ubomy cTaHi (BxiaHa Hanpyra: 5V), UCN4 Pro
3apsKaE akyMynsTop, SIKuii BCTAHOB/IEHWIA MEPLUNM 3 MaKCUManbHUM
BUXiAHMM cTpyMOM 500 MA, @ MoTiM 3apsifkae HaCTyMHWi Nics Toro, sik
MEepLUNI aKyMyISITOP MOBHICTIO 3apsKEHMIA.

ABTOMaTUYHE pPeryiloBaHHs CTPyMy

PeanbHuii BUXiAHMI cTpyM UCN4 Pro 3anexuTh Bifl MaKCUMasbHOI
MOTYXHOCTI, sika NOAAETLCA BiA Akepena skusneHHst USB. BuxiaHuit ctpym
PerysioeTbCs Ha OCHOBI PeasnbHOI MOTYXKHOCTI, CNIOXMBAHOI MPUCTPOEM,
36inbLLytoUM i epeKTUBHICTb | CKOPOUYIOUN TPUBANICTL 3apsiaKM.

Biacre)xeHHsi CTaHy akyMynsTopa

Micns Toro, sik akymynsTop BcTaBnexuii, UCN4 Pro noyHe noyaTkosy
3apsIKy HM3bKUM CTPYMOM /151 AiarHOCTVKM CTaHy akymynsitopa. Micns
[iarHOCTUKM CTaH akyMynisitopa 6yae 306paxeHo Ha ancrnel sik «FapHuii»,
«HopManbHwii» abo «Moranuit».

MPUMITKA: BCTaHOBITb akyMynsiTOp MOBTOPHO, SIKLO Ha eKpaHi 3'ABNsSETbCA
NOBIAOMAEHHS «ToraHmif», o6 BUKIOYUTM MOX/IMBICTL MOFaHOrO KOHTaKTY
3 aKyMyNISTOPOM. 3aMiHiTb akyMynisiTop, SIKILO «[loraHuit» 3'SBSETbCs Ha
€eKpaHi NOBTOPHO.

3axucT BiA 3BOPOTHOI NMOJIAPHOCTi i KOPOTKOro
3aMUKaHHA

UCN4 Pro BUKOPUCTOBYE MeXaHiuHuiA 3aXMCT Bif 3BOPOTHOI MONSIPHOCTI.
BCTaHOB/NEHHS! HECYMICHUX akyMynsiTopiB abo HenpaBubHE BCTAHOBNEHHS!
aKyMy/iSTOpiB He J03BONUTb NOYaTV MpoLieC 3apsaku. He 3apsmkaiite
aKyMynsTop, SIKILO BMHMK/A NOMUIKa abo KOPOTKE 3aMUKaHHS.

3acrepexeHHs

1. UCN4 Pro cymicHo nuLie 3 akymynstopamu Canon LP-E4/LP-E4N/LP-E19.
He Hamaraiitecs 3apskaTy iHLLi akyMynsTopu.

2. B npoueci 3apsakv MOXHa O4ikyBaTV MOMIPHOrO BUAINEHHS Tenna Bia
LbOro MPOAYKTY, WO € HOPMATIbHAM SBULLEM.

3. Poboua TeMnepatypa: -10~40 °C (14~104 °F), TemnepaTypa

36epiranHsi: -20~60 °C (-4~140 °F).

MepekoHaiiTecs, WO akyMynsTop BCTAHOBMEHNI NPaBUTLHO.

MNip'epHaiiTe Leit 3apsAHNA NPUCTPIN 10 Kepena XUBNEHHS 3 BXIAHOW

Hanpyror, 3a3Ha4yeHoIo B IHCTPYKLIi kopucTyBaya. SIKWo BXigHa

Hanpyra 3aHaaTo HW3bka abo 3aHaATO BUCOKA, Lie MOXe MpU3BECTM A0

HecnpaBHocTel abo HaBiTb 40 NOXEeX.

6. HE 3apsmkaiiTe akyMynsTopu, sKILIO € SKiCb 03HaKn HeCnpaBHOCTI abo
KOPOTKOTO 3aMUKaHHsl.

7. 3apsiaHWii NpUCTPIli MOXHA BUKOPUCTOBYBATM NULLE AOPOCUM, CTaplue
18 pokiB. [1iTv 40 UbOro Biky NOBWUHHI NepebyBaTu nig HarnsaoM
[0POC/IOrO Mifl HaC BUKOPUCTAHHS 3apsAHOrO MPUCTPOIO.

8. HE 3anuwaiite Bupi6 6e3 Harnsay Nia Yac NiaKIoYeHHs Ao mxepena
JKUBINEHHS. BUMKHITb NPUCTpilt Npy By/ib-sIK1X 03HaKax HeCnpaBHOCTI i
3BEPHITLCA 10 IHCTPYKLi KopUCTyBava.

9. HecnpaBHi akyMynsTopy HeO6XiAHO 3aMiHUTU SIKOMOra LWBMALLE.

10. 3ABOPOHSIETbCS nipaaBaTyt NPUCTPIld BNMBY BUCOKOI TeMMNepaTypu
abo niananioBaTy 110ro, yHMKaliTe BUKOPUCTaHHS NPUCTPOIO B MiCLSIX,
[l MOXNMBI Pi3Ki nepenaav TeMnepaTtypu.

11. 36epiraiiTe NpUCTPIll y BEHTUNBOBAHWX NPUMiLLEHHSX. He
BUKOPUCTOBYIATE NPUCTPIit y BONOroMy cepeaioBuLLi Ta TpuMalite nogani
Bifi 6yAb-sIKNX FOPIOYNX MaTepianis.

12. YHuKaliTe yaapiB Ta iHLWWX MEXaHIYHNX BMWBIB Ha NPUCTPIlt.

13. He po3millyiiTe y npucTpoi NpoBigHi abo MeTanesi npeaAMeTH, Wob
YHWUKHYTU KOPOTKOTO 3aMUKaHHs Ta BUGYXY.

14. He 3abyBaiiTe BUMMKATV NPUCTPIll 3 MepeXi | BUAaNsiiTe akyMynsTopu,
SIKLIO BOHM HE BUKOPUCTOBYIOTBCS.

15. He po36upaiiTe Ta He BHOCITb 3MiHW B NPUCTPIlA, OCKINbKK Lie Npu3Bese
[10 BTPaTV rapaHTii Ha NpoAyKT. s OTPMMaHHS MOBHOI rapaHTIHOT
iHchopMaLlii 3BEPHITBCS A0 PO3AiNY NPO rapaHTilo B NOCIBHUKY.

16. He nonyckaeTbcst BUKOPUCTaHHS LILOTO NPUCTPOIO He 3@ NpU3HaueHHsM!
BuKopuCTOBYITE NPUCTPIii TiNbKK 33 NPU3HAYEHHSIM | BIANOBIAHO A0
10ro (yHKLIiA.

v

BiaMoBa Big BignoBiganbHOCTI

Llei BMpi6 3acTpaxoBaHo B yCbOMy CBiTi koMnaHieto Ping An Insurance (Group)
Company of China, Ltd. NITECORE He Hece BianoBiganbHocTi 3a 6yab-

SIKi BTPATK, NOLIKO/DKEHHSI @60 npeTeHsii 6y/ib-Koro poay, Wo BUHUKN B
pesynbTaTi HeJOTPUMAHHS IHCTPYKLUiM, NPEACTaBNEHNX B LbOMY NOCIGHUKY
KOpUCTyBaya.
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2. FERRERMFRERIERARER KRR, WALEENSR,

3. GERERESEE: -10~40°C (14~104°F) , BERDEE: -20~60°C
(-4~140 °F) ,
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4008869828 @nitecore.cn
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